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Technische Anschlusshedingungen fir den Anschluss an
das Trinkwassernetz (geméan § 17 AVBWasserV)

Fiir die ThiWa ThiringenWasser GmbH - nachfolgend ThiWa GmbH ge-
nannt — gelten folgende Technische Anschlussbedingungen. lhnen liegen
die AVBWasserV, das DVGW-Regelwerk sowie die einschldgigen
DIN-Normenin der jeweils giltigen Fassung zugrunde.
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Hausanschluss

Erstellung

Der Hausanschluss wird von der ThiiWa GmbH oder deren Beauftragten
zwischen Versorgungsleitung und Geb&ude (oder Zahlerschacht oder
Zahlerschrank) einschlieflich der Wasserzéahleranlage nach Einbau-
skizze der ThiiWa GmbH hergestellt.

Nennweite

Die ThiWa GmbH bestimmt die Nennweite (DN) der Hausanschlusslei-
tung. Sie wird errechnet aus der vorzuhaltenden Leistung und dem nied-
rigsten Versorgungsdruck, der in dem betreffenden Versorgungsgebiet
ansteht bzw. sich nach einer evtl. geplanten Netzumstellung einstellen
wird.

Werkstoffe

Fir die Hausanschlussleitung sind nur Werkstoffe zugelassen, fir deren
Einsatz die Zustimmung der ThiWa GmbH vorliegt und die fir Trink-
wasserzwecke zugelassen sind.

Verlegungstiefe

Die Anschlussleitung ist frostsicher, d.h. mit einer Erdiiberdeckung von
mindestens 1,20m und in der Regel mit Steigung zur Kundenanlage, zu
verlegen.

Gemeinsame Verlegung mit Fernwérmeleitungen

Zur Vermeidung von unzuldssigen Aufwérmungen des Trinkwassers
ist in Anlehnung an die DIN 18012 eine ausreichende Wérmeisolierung
zwischen Fernwarmeleitung und Wasserhausanschlussleitung sicher-
zustellen.

Hierzu ist in Anlehnung an die DIN 19630 ein lichter Mindestabstand von
400 mm zwischen beiden Leitungen einzuhalten und die Fernwérme-
leitungen sind grundsatzlich ausreichend zu isolieren. Behelfsweise
kann bei Unterschreitung des Mindestabstandes eine erddruckfeste und
wasserfreie Zwischeneinlage (z.B. Styrodurplatten mit einer Dicke von
ca. 150 mm) eingesetzt werden.

Geb&udeeinfiihrung /Hauseinfihrung

Die Anschlussleitung ist entsprechend den Regeln der Technik mit einem
zugelassenen Hauseinfihrungssystem wasserdicht, gasdicht und
dauerelastisch durch die Gebdudewand oder Bodenplatte ins Haus zu
fihren.

Mehrspartenhauseinfiihrungen sind nach vorheriger Absprache mit der
ThiWa GmbH zugelassen.



1.7

2.1

2.2

Kennzeichnung von Mehrspartenhausanschlissen

Die bei Mehrspartenhausanschliissen grundsatzlich fir die Wasser-
hausanschlussleitung zu verwendenden Schutzrohre sind durchgén-
gig durch eine eindeutige Farbmarke zu kennzeichnen (vorzugsweise
blaues Schutzrohr). Bei der Einmessung ist die Lage zu den anderen
Sparteneinfiihrungen darzustellen.

Kundenanlage

Allgemeines

Der Kunde hat durch ein fir das Versorgungsgebiet der ThiWa GmbH
zugelassenes Vertragsinstallationsunternehmen die vorgesehenen
Arbeiten rechtzeitig und formgerecht bei der ThiiWa GmbH anzumel-
den und schriftlich Auskunft Gber Druckverhéltnis, Leitungsfiihrung
und Nennweite der Anschlussleitung einzuholen. Die Anlage ist nach
den anerkannten Regeln der Technik auszufiihren und zu unterhalten.
Das vom Kunden beauftragte Vertragsinstallationsunternehmen hat
der ThiWa GmbH die Trinkwasseranlage formgerecht mit Hilfe des
Formulars ,,Anmeldung einer Trinkwasser-Kundenanlage* anzuzei-
gen. Bei nicht ordnungsgeman eingerichteten Anlagen hat die ThiiWa
GmbH das Recht, den Einbau des Z&hlers und die Inbetriebsetzung so
lange zu verweigern, bis die Anlage in einen vorschriftsméBigen Zu-
stand gebrachtist.

Wasserzahleranlage

Die ThiiWa GmbH stellt fiir jeden Hausanschluss nur einen Zéhler zur
Messung des Gesamtverbrauches des Grundstiickes zur Verfiigung.
Ausnahmen hiervon sind nach schriftlicher Zustimmung durch die
ThiiWa GmbH maglich. Die ThiWa GmbH bestimmt die GréBe und den
Platz fiir den Wasserzahler in Absprache mit dem Kunden oder dessen
Beauftragten.

Der Hausanschlussraum/Technikraum ist so einzurichten, dass fir
die Hauswasserzahleranlage bis DN 40 ein Arbeitsbereich mit einer
Breite von mindestens 1,20 m, einer Raumhdhe von mindestens 2,00m
und einem Mindestfreiraum vor der Wasserzéahleranlage (bezogen
auf die Rohrmitte) von mindestens 0,80 m vorhanden ist. Der Schutz-
und Arbeitsabstand zwischen den Leitungen und Einrichtungen der
einzelnen Versorgungstréger muss mindestens 0,30 m betragen.

Fir die Hauswasserzéhleranlage bis DN 40 ist eine Anschlussgarnitur
gemé&n DIN 1988-200 zu montieren. Grundsétzlich sind nur Wasser-
zahlergarnituren fur eine waagerechte Installation des Wasserzéh-
lers vorzusehen. Eine senkrechte Installation bedarf der vorherigen
Zustimmung der ThiWa GmbH.

Zahleranlagen sind nach Einbauskizzen der ThiWa GmbH auszufiihren.
Wasserzahlerschachte und Zahlerschrénke sind nur mit schriftlicher
Zustimmung der ThiWa GmbH zugelassen. Der Kunde stellt fir die
Wasserzéhleranlage einen geeigneten Platz entsprechend DIN 1988-200
an der der StraBenfront zugewandten Gebdudeseite zur Verfiigung.
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Anschlussrdume, -schachte, -schranke und -nischen

In Anlehnung an die DIN 18012 ist bei allen Rdumlichkeiten fiir den An-
schluss eine standige Frostsicherheit sowie ein Schutz gegen lber-
méBige Aufwdrmung des Trinkwassers (uber 25 °C) zu gewéhrleis-
ten. Sofern in der Rdumlichkeit ein Fernwérmeanschluss vorhanden
ist, ist fir eine ausreichende Beliftung und fir eine entsprechende
Isolierung der Anlagen zu sorgen. Im Ubrigen gelten sinngeman die
Regelungen der DIN 18012.

Inbetriebnahme der Kundenanlage

Die Inbetriebnahme der Kundenanlage muss durch den Kunden unmit-
telbar nach der Inbetriebsetzung erfolgen. Zur Vermeidung von Quali-
tatsbeeintréchtigungen muss der Kunde durch eine Mindestwasser-
entnahme bzw. geeignete MaBnahmen sicherstellen, dass keine
Rickwirkungen in das 6ffentliche Wasserversorgungsnetz moglich
sind. Als geeignete MaBnahmen kommen in Frage:

a) beiTrinkwassertemperaturen = 17°C
einmaliger Wassertauschin der Kundenanlage innerhalb 5 Tagen "

b) bei Trinkwassertemperaturen > 17°C
einmaliger Wassertausch in der Kundenanlage innerhalb eines Tages

Einsatz von Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser

Der Einbau von Wassernachbehandlungsanlagen (z.B. Enthartungs-
anlagen), mitdenen die Eigenschaften des Wassers verandert werden
sollen oder kdnnen, ist der ThiiWa GmbH anzuzeigen. Die ThiWa GmbH
behalt sich ein Einspruchsrechtvor.

Oruckerhthung

Der Einbau von Anlagen zur Druckerhgdhung ist der ThiiWa GmbH
schriftlich anzuzeigen. Die ThiWa GmbH behélt sich ein Einspruchs-
rechtvor.

Verbindung mit Blitzableiter-, Antennen- und
elektrischen Anlagen

Die Wasserinstallation darf nicht als Erdung oder Teil einer Erdung von
Blitzableiter-, Antennen- und elektrischen Anlagen verwendet wer-
den. Das Wasserrohrnetz ist geméaB den anerkannten Regeln der
Technik (DVGW-Arbeitsblatt GW0190) in den Potentialausgleich einzu-
beziehen. Der Kunde hat die notwendigen Anderungen zu veranlassen.

" Kundenanlagen, die unmittelbar mit dem 6ffentlichen Wasserver-
sorgungsnetz verbunden sind
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